
ویرایش SET245/DN15,DN20,DN25    P1 Max :0.5 bar   951235:    شماره

1      7 از :هفحص     1

علوي
اصلاحات نگارشی 25/04/98 2

تایید کننده موضوع بازنگري تاریخ بازنگري شماره

D/R&D/BRO/SET245 29/07/97:تاریخ  علوي:تایید کننده  عابدي :و تنظیم تهیه 

  شرح 

  SET245/Fیا رگلاتور فیلتردار SET245رگلاتور قفل شونده فشار گاز                  

  .میلی بار و مصرف کننده هاي کوچک کاربرد دارد 500براي فشار ورودي تا            

  

  6027INSO- 1      داراي نشان استاندارد ملی ایران         

88EN-1                                   مطابق با استاندارد         

  طبقه بندي 

A    :رده       

            2  :گروه        

      :دامنه دما 

                                                                                                                                                          60C    تا   0C          

  نوع گاز 

گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهري            

  رزوه اتصالات

DN15(RP 2/1 )         

DN20(RP 4/3 )         

DN25(RP1)            

   7ISO–1و  10226ENمطابق با            

  (P1)حداکثر فشار ورودي کاري

  mbar   100تا:       1دامنه             

  100تا  mbar200: 2دامنه             

  200تا  mbar300:3دامنه             

  300تا  mbar400:4دامنه             

  400تا  mbar500:5دامنه             

SET245/F  در رگلاتور فیلتردار

  )سایر صافی ها طبق سفارش(     mµ50           صافی نوع         

     mm24400         مساحت صافی         

EN779مطابق با استاندارد        فیلترغبارگیري        

          M5گرید فیلتر              

  

  فنیاطلاعات  -  SET245رگلاتورراهنماي
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1      7 از :هفحص     2

علوي
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تایید کننده موضوع بازنگري تاریخ بازنگري شماره

D/R&D/BRO/SET245 29/07/97:تاریخ  علوي:تایید کننده  عابدي :و تنظیم تهیه 

و انتخاب فنرP2دامنه فشار خروجی

  

  محل هاي انتخابی نافی اندازه گیري فشار 

  .گزینه ي کارخانه می باشد4و 3موقعیت         

  

  

                             
    

  )نما شماتیک است(دید از بالا▲                                                                                          

مثال کد سفارش

  :مثال      

SET245                                                                                              نوع کالا          

F/                                               با فیلتر                                                     

RP                                                                     /DN20)4/3(اندازه رزوه         

           05/                                                       )400تا  mbar)500فشار ورودي           

          mbar60-16                                (                /1660(فشار خروجی           

     T34/                           3و  4در موقعیت  نافی اندازه گیري فشار        
SET245/F/DN20/05/1660/T34                                                                کد سفارش           

  

P1(mbar)
رنگ کد فنر

100 -0 200-100 300-200 400-300 500 -400

P2

(mbar)

30 -14 60–16 - - - قرمز SR10 /17x66/100

60-  20
60-16 (DN20)

60–16 60–16 60–16 آبی SB13 /17x66/110
70 -20 (DN25)

- - 80 -60 200-60 200–60 زرد SY20 /17x54/90

  نحوه سفارش/ P2انتخاب دامنه فشار خروجی   -  SET245رگلاتورراهنماي
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علوي
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D/R&D/BRO/SET245

  

  

  وزن/ ابعاد 

SET245/DN15,DN20,DN25    P1 Max :0.5 bar
  

اصلاحات نگارشی

موضوع بازنگري

29/07/97 :تاریخ  علوي

ابعاد / نقشه مرکب   -   SET245 رگلاتور راهنماي

  951235:    شماره

     7 از :هفحص     3

25/04/98 2

تاریخ بازنگري شماره

علوي :تایید کننده  عابدي :و تنظیم تهیه 
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  گاز طبیعینمودار ظرفیت برحسب افت فشار 

SET245/DN15,DN20,DN25    P1 Max :0.5 bar
  

اصلاحات نگارشی

موضوع بازنگري

29/07/97 :تاریخ  علوي

10

Q(Nm³/h)(NG)

نمودار ظرفیت برحسب افت فشار    -   SET245 رگلاتور راهنماي

  951235:    شماره

     7 از :هفحص     4

25/04/98 2

تاریخ بازنگري شماره

علوي :تایید کننده  عابدي :و تنظیم تهیه 
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  گاز طبیعی )فیلتردار(نمودار ظرفیت برحسب افت فشار

SET245/DN15,DN20,DN25    P1 Max :0.5 bar
  

اصلاحات نگارشی

موضوع بازنگري

29/07/97 :تاریخ  علوي

10

Q(Nm³/h)(air)

نمودار ظرفیت برحسب افت فشار   -  SET245/F رگلاتور راهنماي

  951235:    شماره

     7 از :هفحص     5

25/04/98 2

تاریخ بازنگري شماره

علوي :تایید کننده  عابدي :و تنظیم تهیه 

  

  

  

  

  

  

  

  

راهنماي
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تایید کننده موضوع بازنگري تاریخ بازنگري شماره

D/R&D/BRO/SET245 29/07/97:تاریخ  علوي:تایید کننده  عابدي :و تنظیم تهیه 

دستورالعمل

توسط افراد متخصص دیهر محصول با يانتخاب، نصب و نگهدار: هشدار      

.و دستورالعمل ها انجام شود یفن يو پس از مطالعه داده ها           

نصب   

     و حداکثر يمحصول انتخاب شده، متناسب با فشارکار دیمطمئن شو-1                 

  .دنگام خاموش بودن مصرف کننده باشفشار خط ه         

.تحت نظارت باشد انیبسته شده و تا پا دیر گاز بای، مسنصب قبل از شروع-2         

.توجه شودبدنه يبه علامت جهت عبور گاز رو  -3         

  شده روي طول رزوه ،ياستاندارد با رزوه مواز غیردر صورت استفاده از اتصال   -4         

.دنزن بیآس یقطعات داخلمحصول باشد تا به يمتناسب با طول رزوه رو دیبالوله         

  .فلزات درون محصول وارد نشود سهیذرات و پل صب،دقت شود در هنگام ن-5         

  و متناسب بودن فضا هالانچف ياز تواز دیبا یاتصالات فلانچ يبرا  -6        

  .حاصل شود نانیبا در نظر گرفتن ضخامت آبندها اطم رگلاتوربا طول          

  ها چیاز حد پ شیاشکالات از سفت کردن ب نیجبران ا يوجه برا چیبه ه         

  .       استفاده نشود می شود تحت تنش قراردادن محصول که باعث        

.باشد يدر حالت عمود حاًیمحصول پس از نصب ترج  -7         

            . به عنوان اهرم استفاده نشود) بوقی(در هنگام نصب رگلاتور در خط گاز از محل قرارگیري فنر  -8         

  .حاصل شود نانیاطم یپس از نصب، از عدم وجود نشت-9         

خارج از عمل

  کیفنر از يبجا. دیرا بردار) 12(و فنر) 09(میتنظ چیپ. دیرا بردار) 10(درپوش - 1        

  mm45کمتر و طول حدود یکم ای mm17یبه قطر خارج  قطعه استوانه اي         

.دییاستفاده نما          

  که امکان يبنحو د،یآن ببند يرورا با حداقل گشتاور  )09(میتنظ چیپ - 2        

  باعث صدمه  گشتاور بیش از حددیدقت کن. از آن گرفته شود یطول حرکت       

  .شود یرگلاتور م دنید        

  ي و نگهدار ریتعم

  .عملیات نصب و تعمیر و نگهداري و تنظیم باید توسط افراد متخصص و ماهر انجام پذیرد: هشدار

بازدید فیلتر و سوپاپ       

.تحت نظارت باشد انیبسته شده و تا پا دیگاز با ریقبل از شروع، مس  - 1        

.دیرا بردارآنو  دیرا باز کن )03(کفی  يها چیپ- 2        

.دیینما یو سلامت آن را بررس )08(سوپاپ تیوضع- 3        

  را از آن خارج کرده) 06(فیلتر  را از رگلاتور خارج نموده)07(لتریفقفسه   -4        

  سپس بدقت  کنیدضیتعوآن را ایو  نماییدو خشک  بشویدو با آب و صابون        

  قفسه فیلتر دیمطمئن شو ) 03(یقبل از بستن کف. دیدر محل خود قرار ده       

  )11(نگیاورقرار گرفته و ) 01(دقیقا در شیار تعبیه شده روي بدنه        

.سالم بوده و در محل صحیح خود قرار گرفته باشد        

  .پس از انجام کار از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود - 5        

  

  

  دستورالعمل نصب و نگهداري   -  SET245رگلاتورراهنماي
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  بازدید دیافراگم هاي محافظ و عملیاتی  

  .استپس از بازدید دیافراگم ها تنظیم رگلاتور ضروري :هشدار 

  .تحت نظارت باشد انیبسته شده و تا پا دیگاز با ریقبل از شروع، مس  - 1      

  را باز کنید ) 09(پیچ تنظیم . را بردارید) 10(درپوش پیچی  - 2      

  .را خارج نمایید) 12(و فنر       

را باز نموده و درب و) 02(روي درب ) 13(پیچ هاي  - 3      

.را بردارید و سلامت آن را بررسی نمایید) 06(دیافراگم محافظ       

  .سلامت آن را بدقت بررسی کنید) 04(بدون خارج نمودن دیافراگم عملیاتی  -4     

  پس از بازدید، عملیات سوار کردن قطعات دقیقا به ترتیبی که باز شده اند -5       

  .باید صورت پذیرد        

  .س از انجام کار از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شودپ - 6      

تنظیم رگلاتور 

  قبل از شروع مطمئن شوید فشار خروجی مورد نظر در دامنه  - 1     

.فشار خروجی نوشته شده روي برچسب رگلاتور وجود دارد       

  را باز نمایید) 09(پیچ  تنظیم .. را بردارید) 10(درپوش پیچی  -2     

  . تامین نماید) 12(تا پیش بار کمی را براي فنر       

  گاز با فشار ورودي کافی درحداکثر ظرفیت مورد نیاز مصرف کننده  - 3      

  در جهت افزایش ) 09(از رگلاتور عبور داده شده و همزمان پیچ تنظیم        

  . فشار تا رسیدن به فشار خروجی مورد نظر بسته شود       

    .در صورت وجود استفاده کرد) 14(براي اندازه گیري فشار می توان از نافی هاي  - 4      
    

  
  

  در صورت وجود ابهام یا سوال می توانید با واحد فنی ستاك تماس بگیرید

  

  

  مثال نصب

  :کنترل هاي استفاده شده در تصویر زیر عبارتند از

  SET275شیر قطع سریع فشار بیشینه-SET245                 4                     رگلاتور- 1              

                   SET150شیر اطمینان    - SET..                5                     تی شیر دس-2            

  SET352X                  فیلتر  -3            

  

  

  تنظیم رگلاتور/ بازدید/ دستورالعمل نصب و نگهداري   -  SET245رگلاتورراهنماي


